
CABLES Y CORDONES ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL WIRE ROPES | CÂBLES ACIER INOXYDABLE | CABOS DE AÇO INOXIDÁVEL



ÍNDICE
INDEX | INDICE | ÍNDICE

1x7
11.21.017 
pág. 3

1x19
11.21.019  
pág. 4

1x7 Compact 

11.21.172 
pág. 5

1x19 Compact

11.21.192 

 pág. 6

7x7

11.21.077  
pág. 7

7x19

11.21.719  
pág. 8

7x19 Forrado

11.21.719 
pág. 11

6x19 Seale

11.21.619 
pág. 9

6x36 

11.21.636 
pág. 10

19x7

11.21.197 
pág. 12



3

1x7

11.21.017

Cable | Wire
Câble | Cabo

Peso | Weight
Poids | Peso

Sección | Section
Section | Seção

Carga de rotura | Breaking Load
Chargue de Rupture | Carga de Ruptura

mm kg/m mm2 kN kg

2_5 2,5 0,030 3,68 5,20 530,00

003 3,00 0,044 5,30 7,49 764,00

3_5 3,5 0,059 7,22 10,2 1040,00

004 4,00 0,077 9,42 13,3 20,8

005 5,00 0,12 14,7 20,8 2121,00

Acero inoxidable AISI 316
Resistencia 1570 N/mm2

Módulo elástico (E) 130000 N/mm2

Acabado pulido

Stainless steel AISI 316	
Strength 1570 N/mm2

Elastic modulus (E) 130000 N/mm2

Pulished finishing

Acier inoxydable AISI 316	
Résistance 1570 N/mm2

Module élastique (E) 130000 N/mm2

Finition poulie

Aço inox AISI 316	
Resistência 1570 N/mm2

Módulo Elástico (E) 130000 N/mm2

Acabamento Polido	

Cables pesca palangre
Jarcias fijas
Cables estructurales
Stays
Plantas de aguas residuales
Plantas solares

Longline fishing wire rope
Standing rigging
Structural cabling
Stays
Wastewater treatment plant
Solar energy plants

Cables pêche palangre
Gréements fixes
Câbles structurels
Stays
Stations d'épuratio
Centrales solaires

Cabos de pesca com palangre
Jarcias firme
Cables Estructurales
 Stays
 Estações de águas residuais
 Plantas solares
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1x19

11.21.019

Cable | Wire
Câble | Cabo

Peso | Weight
Poids | Peso

Sección | Section
Section | Seção

Carga de rotura | Breaking Load
Chargue de Rupture | Carga de Ruptura

mm kg/m mm2 kN kg

001 1,00 0,005 0,60 0,82 84,00

1_25 1,25 0,92 0,00713 1,48 151,43

1_5 1,5 0,011 1,34 1,85 189,00

002 2,00 0,020 2,40 3,30 337,00

2_5 2,5 0,031 3,70 5,15 525,00

003 3,00 0,045 5,30 7,42 756,00

3_5 3,5 0,061 7,30 10,10 1030,00

004 4,00 0,079 10,00 13,15 1340,00

005 5,00 0,124 14,00 20,60 2100,00

006 6,00 0,178 21,00 29,72 3030,00

007 7,00 0,243 29,00 40,42 4120,00

008 8,00 0,317 38,00 51,50 5251,00

010 10,00 0,495 59,00 82,40 8400,00

012 12,00 0,713 83,00 118,70 12100,00

014 14,00 0,971 123,00 161,87 16500,00

016 16,00 1,270 153,00 201,04 20500,00

019 19,00 1,790 216,00 298,00 30387,00

022 22,00 2,360 283,00 399,00 40686,00

024 24,00 2,85 353,00 463,00 47212,00

Estructurales
Péndolas	
Jarcias Fijas
Barandillas
Tomas a tierra/red te tierra
Línea de vida
Tirantes marquesinas
Cables pesca palangre

Structural
Hanger cables
Standing rigging
Balustrades
Grounding cables
Safety cable
Cable-stayed of canopy
Longline fishing wire rope

Structures
Tirant
Gréement fixes
Rampes
Prise de terre
Câble de sécurité
Tendeurs
Cables pêche palangre

Estrutural
Enforcando-ps
Aparelhagem fixa
Grades
Conexões de terra
Corda salva-vidas
Suspensórios
Cabos de pesca com palangre

Acero inoxidable AISI 316
Resistencia 1570 N/mm2

Módulo elástico (E) 130000 N/mm2

Acabado pulido

Stainless steel AISI 316	
Strength 1570 N/mm2

Elastic modulus (E) 130000 N/mm2

Pulished finishing

Acier inoxydable AISI 316	
Résistance 1570 N/mm2

Module élastique (E) 130000 N/mm2

Finition poulie

Aço inox AISI 316	
Resistência 1570 N/mm2

Módulo Elástico (E) 130000 N/mm2

Acabamento Polido	



5

1x7
Compacto | Compact | Compact | Compacto

11.21.172

Cable | Wire
Câble | Cabo

Peso | Weight
Poids | Peso

Carga de rotura | Breaking Load
Chargue de Rupture | Carga de Ruptura

mm kg/m kN kg

002 2,00 0,022 4,11 440,00

2_5 2,5 0,034 6,76 690,00

003 3,00 0,049 9,81 1000,00

3_5 3,5 0,068 13,33 1360,00

004 4,00 0,088 17,46 1780,00

Jarcias fijas
Cables estructurales
Stays
Plantas de aguas residuales

Standing rigging
Structural cabling
Stays
Wastewater treatment plant

Gréements fixes
Câbles structurels
Stays
Stations d'épuratio

Jarcia firme
Cabos estructurais
 Stays
 Estações de águas residuais

Acero inoxidable AISI 316
Resistencia 1570 N/mm2

Módulo elástico (E) 130000 N/mm2

Acabado pulido

Stainless steel AISI 316	
Strength 1570 N/mm2

Elastic modulus (E) 130000 N/mm2

Pulished finishing

Acier inoxydable AISI 316	
Résistance 1570 N/mm2

Module élastique (E) 130000 N/mm2

Finition poulie

Aço inox AISI 316	
Resistência 1570 N/mm2

Módulo Elástico (E) 130000 N/mm2

Acabamento Polido	
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1x19
Compacto | Compact | Compact | Compacto

11.21.192

Cable | Wire
Câble | Cabo

Peso | Weight
Poids | Peso

Carga de rotura | Breaking Load
Chargue de Rupture | Carga de Ruptura

mm kg/m kN kg

004 4,00 0,091 17,46 1780,00

005 5,00 0,142 25,49 2600,00

006 6,00 0,205 35,29 3600,00

007 7,00 0,279 49,02 5000,00

008 8,00 0,365 61,76 6300,00

010 10,00 0,57 98,04 10000,00

012 12,00 0,821 143.15 14500,00

Cables pesca palangre
Jarcias fijas
Cables estructurales
Stays
Plantas de aguas residuales
Plantas solares

Standing rigging
Structural cabling
Wastewater treatment plant
Aeronautic wire rope
Wing power generator

Gréements fixes
Câbles structurels
Stations d'épuratio
Câbles aéronautique
Câbles générateur éolienne

Jarcias firme
Cabos estruturais
Estações de águas residuais
Cabos aeronáuticos
Cabos de turbina eólica

Acero inoxidable AISI 316
Resistencia 1570 N/mm2

Módulo elástico (E) 130000 N/mm2

Acabado pulido

Stainless steel AISI 316	
Strength 1570 N/mm2

Elastic modulus (E) 130000 N/mm2

Pulished finishing

Acier inoxydable AISI 316	
Résistance 1570 N/mm2

Module élastique (E) 130000 N/mm2

Finition poulie

Aço inox AISI 316	
Resistência 1570 N/mm2

Módulo Elástico (E) 130000 N/mm2

Acabamento Polido	



7

7x7

11.21.077

Cable | Wire
Câble | Cabo

Peso | Weight
Poids | Peso

Sección | Section
Section | Seção

Carga de rotura | Breaking Load
Chargue de Rupture | Carga de Ruptura

mm kg/m mm2 kN kg

001 1,00 0,004 0,50 0,61 62,00

1_2 1,25 0,01 0,77 0,95 96,9

002 2,00 0,016 2,00 2,44 248,8

2_5 2,5 0,026 3,00 3,81 389,00

003 3,00 0,035 4,00 5,48 559,00

004 4,00 0,063 8,00 8,99 916,00

005 5,00 0,098 12,00 14,18 1445,00

006 6,00 0,142 17,00 22,00 2243,00

008 8,00 0,252 27,60 36,10 3681,00

010 10,00 0,393 46,00 60,92 6212,00

Eslingas
Jarcias fijas
Cables barandilla
Jarcias de labor
Cables de timón
Cables guardamancebos
Cables de mando
Plantas de aguas residuales

Slings
Standing rigging
Balustrade rope
Work rigging
Rudder cables
Lifeline cables
Wire rope control cables 
Wastewater treatment plant

Elingues
Gréements fixes
Câbles de rampes
Gréements dormant
Câbles de gouvernail
Cordage de sécurité
Câbles de commande
Station d'épuratio

Slings
Aparelhagem fixa
Cabos de guarda-corpos
Aparelhamento de trabalho Cabo 
do leme
Cabos do içamento
Cabos de controle
Estações de águas residuais

Acero inoxidable AISI 316
Resistencia 1570 N/mm2

Módulo elástico (E) 90000 N/mm2

Acabado pulido

Stainless steel AISI 316	
Strength 1570 N/mm2

Elastic modulus (E) 90000 N/mm2

Pulished finishing

Acier inoxydable AISI 316
Résistance 1570 N/mm2

Module élastique (E) 90000 N/mm2

Finition poulie

Aço inox AISI 316	
Resistência 1570 N/mm2

Módulo Elástico (E) 90000 N/mm2

Acabamento Polido	
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7x19

11.21.710

Cable | Wire
Câble | Cabo

Peso | Weight
Poids | Peso

Sección | Section
Section | Seção

Carga de rotura | Breaking Load
Chargue de Rupture | Carga de Ruptura

mm kg/m mm2 kN kg

002 2,00 0,016 2,35 2,26 230,00

2_5 2,50 0,024 3,00 3,43 350,00

003 3,00 0,034 4,5 4,69 478,00

004 4,00 0,061 7,00 8,34 850,00

005 5,00 0,095 11,00 13,05 1330,00

006 6,00 0,138 16,00 18,84 1920,00

007 7,00 0,187 21,00 25,60 2610,00

008 8,00 0,243 28,00 33,35 3400,00

010 10,00 0,381 44,00 52,09 5310,00

012 12,00 0,548 64,00 75,05 7650,00

014 14,00 0,746 86,00 102,02 10400,00

016 16,00 0,974 111,00 133,42 13600,00

018 18,00 1,230 143,00 168,73 17200,00

Eslingas
Tirantes barandilla
Drizas
Jarcias de labor
Pescantes
Cables arrobadera
Cables de mando
Cables de timón

Slings
Balustrade handrails
Halyards
Work rigging
Davits
Rope scrapers
Wire rope control cables
Rudder cables

Elingues
Mains courantes
Drisses
Gréements dormant
Bossoirs
Câbles de raclage
Câbles de contrôle
Câbles de gouvernail

Slings
Aparelhagem fixa
Cabos de guarda-corpos
Aparelhamento de trabalho
Cabo do leme
Cabos de içamento
Cabos de controle
Estaçoes de águas residuais

Acero inoxidable AISI 316
Resistencia 1570 N/mm2 
Módulo elástico (E) 90000 N/mm2 
Acabado pulido

Stainless steel AISI 316	
Strength 1570 N/mm2

Elastic modulus (E) 900000 N/mm2 
Pulished finishing

Acier inoxydable AISI 316
Résistance 1570 N/mm2

Module élastique (E) 90000 N/mm2 
Finition poulie

Aço inox AISI 316	
Resistência 1570 N/mm2

Módulo Elástico (E) 90000 N/mm2 
Acabamento Polido	
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6x19 Seale

Cables pesca arrastre
Poleas
Cabrestantes
Cables ancla
Jarcias fijas
Jarcias de labor
Cables pescantes

Slings
Structural cabling
Fishing wire ropes
Standing rigging
Work rigging
Davit ropes
Wastewater treatment plant

Elingues
Câbles structurels
Câbles de pêche
Gréements fixes
Gréements dormant
Câble de davier
Station d'épuratio

Cabos de pesca de arrastro
Roldanas
Guinchos
Cabos de âncora
Aparelhagem fixa
Aparelhamento de trabalho
Cabos turcos

11.21.619

Cable | Wire
Câble | Cabo

Peso | Weight
Poids | Peso

Sección | Section
Section | Seção

Carga de rotura | Breaking Load
Chargue de Rupture | Carga de Ruptura

mm kg/m mm2 kN kg

002 2,00 0,016 2,35 2,26 230,00

2_5 2,5 0,024 3,00 3,43 350,00

003 3,00 0,034 4,5 4,69 478,00

004 4,00 0,061 7,00 8,34 850,00

005 5,00 0,095 11,00 13,05 1330,00

006 6,00 0,138 16,00 18,84 1920,00

007 7,00 0,187 21,00 25,60 2610,00

008 8,00 0,243 28,00 33,35 3400,00

010 10,00 0,381 44,00 52,09 5310,00

012 12,00 0,548 64,00 75,05 7650,00

014 14,00 0,746 86,00 102,02 10400,00

016 16,00 0,974 111,00 133,42 13600,00

018 18,00 1,230 143,00 182,00 18559,00

Acero inoxidable AISI 316
Resistencia 1570 N/mm2

Módulo elástico (E) 90000 N/mm2

Acabado pulido

Stainless steel AISI 316	
Strength 1570 N/mm2

Elastic modulus (E) 90000 N/mm2

Pulished finishing

Acier inoxydable AISI 316	
Résistance 1570 N/mm2

Module élastique (E) 90000 N/mm2

Finition poulie

Aço inox AISI 316	
Resistência 1570 N/mm2

Módulo Elástico (E) 90000 N/mm2

Acabamento Polido	
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11.21.636

Cable | Wire
Câble | Cabo

Peso | Weight
Poids | Peso

Sección | Section
Section | Seção

Carga de rotura | Breaking Load
Chargue de Rupture | Carga de Ruptura

mm kg/m mm2 kN kg

016 16,00 1,100 118,00 143,19 14596,00

018 18,00 1,390 149,00 181,11 18462,00

020 20,00 1,720 184,00 207 21108,00

022 22,00 2,160 223,00 271,17 27642,00

024 24,00 2,480 265,00 322,20 32844,00

026 26,00 2,760 311,00 377,83 38515,00

028 28,00 3,370 361,00 438,27 44676,00

030 30,00 3,870 415,00 503,31 51306,00

032 32,00 4,410 471,00 572,35 58344,00

Eslingas
Cables estructuras
Cables pesca
Jarcias fijas
Jarcias de labor
Cables pescantes
Plantas de aguas residuales

Slings
Structural cabling
Fishing wire ropes
Standing rigging
Work rigging
Davit ropes 
Wastewater treatment plant

Elingues
Câbles structurels
Câbles de pêche
Gréements fixes
Gréements dormant
Câble de davier
Station d'épuratio

Slings
Cabos estruturais
Cabos de pesca
Aparelhagem fixa
Aparelhamento de trabalho
Cabos turcos
Esgoto

6x36

Acero inoxidable AISI 316
Resistencia 1570 N/mm2

Módulo elástico (E) 90000 N/mm2

Acabado pulido

Stainless steel AISI 316	
Strength 1570 N/mm2

Elastic modulus (E) 90000 N/mm2

Pulished finishing

Acier inoxydable AISI 316	
Résistance 1570 N/mm2

Module élastique (E) 90000 N/mm2

Finition poulie

Aço inox AISI 316	
Resistência 1570 N/mm2

Módulo Elástico (E) 90000 N/mm2

Acabamento Polido	
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7x19
Forrado | Coated | Enrobé | Revestido

Longline fishing wire rope
Standing rigging
Structural cabling
Stays
Wastewater treatment plant
Solar energy plants

Cables pêche palangre
Gréements fixes
Câbles structurels
Stays
Stations d'épuratio
Centrales solaires

Cabos de pesca com palangre
Jarcias firme
Cables Estructurales
Stays
Estações de águas residuais
Plantas solares

11.21.719
Cable | Wire
Câble | Cabo

Peso | Weight
Poids | Peso

Sección | Section
Section | Seção

Carga de rotura | Breaking Load
Chargue de Rupture | Carga de Ruptura

mm kg/m mm2 kN kg

002 2,00 0,016 2,35 2,26 230,00

2_5 2,5 0,024 3,00 3,55 362,00

003 3,00 0,034 4,5 5,12 522,00

004 4,00 0,061 7,00 9,09 927,00

005 5,00 0,095 11,00 14,20 1448,00

006 6,00 0,138 16,00 20,50 2090,00

007 7,00 0,187 21,00 25,60 2610,00

008 8,00 0,243 28,00 36,37 3709,00

010 10,00 0,381 44,00 56,80 5792,00

012 12,00 0,548 64,00 81,84 8345,00

014 14,00 0,746 86,00 111,39 11358,00

016 16,00 0,974 111,00 145,50 14837,00

018 18,00 1,230 143,00 184,14 18777,00

Cables pesca palangre
Jarcias fijas
Cables estructurales
Stays
Plantas de aguas residuales
Plantas solares

Acero inoxidable AISI 316
Resistencia 1570 N/mm2

Módulo elástico (E) 90000 N/mm2

Acabado pulido

Stainless steel AISI 316	
Strength 1570 N/mm2

Elastic modulus (E) 90000 N/mm2

Pulished finishing

Acier inoxydable AISI 316	
Résistance 1570 N/mm2

Module élastique (E) 90000 N/mm2

Finition poulie

Aço inox AISI 316	
Resistência 1570 N/mm2

Módulo Elástico (E) 90000 N/mm2

Acabamento Polido	
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19x7

11.21.197

Cable | Wire
Câble | Cabo

Peso | Weight
Poids | Peso

Carga de rotura | Breaking Load
Chargue de Rupture | Carga de Ruptura

mm kg/m kN kg

004 4,00 0,065 8,24 840,00

005 5,00 0,105 12,86 1311,00

006 6,00 0,153 18,51 1887,00

008 8,00 0,272 33,02 3366,00

010 10,00 0,425 51,53 5253,00

012 12,00 0,612 74,24 7568,00

Cables grúa
Cables pescantes
Cables industriales
Montacargas
Grúa pluma

Crane cables
Davits ropes
Industrial wire rope
Lift truck
Crane pane

Câbles de grue
Câbles de pêche
Câbles de industriels
Monte charge
Grue

Cabos de guindaste
Cabos turcos
Cabos industriais 
Empilhadeira
Guindaste

Acero inoxidable AISI 316
Resistencia 1570 N/mm2

Módulo elástico (E) 100000 N/mm2

Acabado pulido

Stainless steel AISI 316	
Strength 1570 N/mm2

Elastic modulus (E) 100000 N/mm2

Pulished finishing

Acier inoxydable AISI 316	
Résistance 1570 N/mm2

Module élastique (E) 100000 N/mm2

Finition poulie

Aço inox AISI 316	
Resistência 1570 N/mm2

Módulo Elástico (E) 100000 N/mm2

Acabamento Polido	
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MANTENIMIENTO
MAINTENANCE | ENTRETIE | MANUTENÇÃO

El acero inoxidable es un material con una alta 
resistencia a la corrosión. No obstante es esencial 
limpiar de forma periódica las superficies para evitar 
la contaminación o el deterioro del acero inoxidable 
por picadura.
El contacto entre diferentes metales, forma lo 
que llamamos pares galvánicos que, en ciertas 
condiciones ambientales, sufren una corrosión 
llamada corrosión galvánica.
La oxidación de las partículas metálicas incrustadas 
en la superficie del acero inoxidable da lugar a la 
formación de óxidos de hierro de color marrón. Lo 
que se oxida son las partículas de acero al carbono. 
Si no limpiamos estas partículas, el propio acero 
inoxidable comienza a ser atacado, este fenómeno se 
denomina contaminación.

Como evitarlo:
•	 Limpiar de forma periódica las superficies.
•	 Evitar el contacto entre acero inoxidable y acero 

de carbono.
•	 Evitar daños en la superficie del acero inoxidable 

para prevenir incrustaciones de partículas en esas 
zonas.

•	 Aislar metales o aleaciones diferentes para evitar 
la corrosión galvánica.

Stainless steel is a material with high corrosion 
resistance. However, it is essential to periodically 
clean the surfaces to avoid contamination or 
deterioration of the stainless steel by pitting.
The contact between different metals forms what we 
call galvanic couples that, in certain environmental 
conditions, suffer a corrosion in the surface called 
galvanic corrosion.
The oxidation of the metallic particles embedded 
in the the surface of the stainless steel leads to 
the formation of brown iron oxides. What oxidizes 
are the carbon steel particles. If we do not clean 
these particles, the stainless steel itself begins to be 
attacked, this phenomenon is called pollution.

How to avoid it:
•	 Periodically clean the surfaces.
•	 Avoid contact between stainless steel and carbon 

steel.
•	 Avoid damage to the stainless steel surface to 

prevent incrustation of particles in those areas.
•	 Isolate different metals or alloys to avoid galvanic 

corrosion.

L’acier inoxydable est un matériau à haute résistance
à la corrosion. Cependant, un nettoyage régulier des
surfaces est essentiel pour éviter la contamination ou
la détérioration de l’acier inoxydable par piqûres.
Le contact entre différents métaux forme ce que
nous appelons des paires galvaniques qui, dans
certaines conditions environnementales, subissent
une corrosion appelée corrosion galvanique.
L’oxydation des particules métalliques incrustées
dans sur la surface de l’acier inoxydable entraîne
la formation d’oxydes de fer brun. Ce qui oxyde, ce
sont les particules d’acier au carbone. Si nous ne
nettoyons pas ces particules, l’acier inoxydable lui-
mêmecommence à être attaqué, ce phénomène est 
appelé pollution.

Comment l’éviter :
•	 Nettoyer périodiquement les surfaces.
•	 Éviter le contact entre l’acier inoxydable et l’acier 

au carbone.
•	 Éviter d’endommager la surface de l’acier

inoxydable pour éviter l’incrustation de particules
dans ces zones.

•	 Isoler différents métaux ou alliages pour prévenir
la corrosion galvanique.

O aço inoxidável é um material com alta 
resistência à corrosão. No entanto, é essencial 
limpar periodicamente as superfícies para evitar 
contaminação ou deterioração do aço inoxidável por 
corrosão.
O contato entre diferentes metais forma o que 
chamamos de pares galvânicos que, sob certas 
condições ambientais, sofrem corrosão denominada 
corrosão galvânica.
A oxidação das partículas metálicas embutidas na 
superfície do aço inoxidável leva à formação de 
óxidos de ferro castanhos. O que enferruja são 
as partículas de aço carbono. Se não limparmos 
essas partículas, o próprio aço inoxidável começa 
a ser atacado, esse fenômeno é chamado de 
contaminação.

Como evitá-lo:
•	 Limpe periodicamente as superfícies.
•	 Evite o contato entre o aço inoxidável e o aço 

carbono.
•	 Evite danificar a superfície do aço inoxidável para 

evitar incrustações de partículas nessas áreas.
•	 Isole metais ou ligas diferentes para evitar 

corrosão galvânica.
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Este catálogo presenta las características mecánicas y dimensionales de los componentes empleados por 
Cadenas y Trincajes, S.L.U. en la actualidad. La empresa se reserva el derecho de modificarlos por motivos 
técnicos o productivos sin previo aviso.

This catalogue presents the mechanical and dimensional characteristics of the used components for 
Cadenas y Trincajes, S.L.U. The company reserves the right to modify them for technical or productive reasons 
without prior notice.

Ce catalogue expose les caractéristiques mécaniques et dimensionnelles des composants actuellement utilisés 
par Cadenas y Trincajes, S.L.U. La compagnie se réserve le droit de modification pour des raisons techniques ou 
de production et sans préavis. 

Este catálogo apresenta as características mecânicas e dimensionais dos componentes utilizados por Cadenas y 
Trincajes, S.L.U. na atualidade. A empresa reserva o direito de modificá-los por motivos técnicos ou de produto 
sem prévio aviso.

Cadenas y Trincajes, S.L.U.
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